
1 / 3

GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Refrigerazione
complementare MACR0000880 TPZ203P Tavoli Preparazione

Pizza
PRODOTTO
Tavolo pizza refrigerato 3 porte e vetrina refrigerata

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati
non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:
10/12/2024
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DATI TECNICI
RANGE: 0° +15°C
LARGHEZZA (mm): 2050
PROFONDITA' (mm): 800
ALTEZZA (mm): 1450
PESO (Kg):  
VOLUME (m ):3  
POTENZA EL. (kW): 0.8
ALIMENTAZIONE (V): VAC230
FREQUENZA (Hz): 50Hz
MATERIALE ESTERNO: 304
MATERIALE INTERNO: 304
CAPACITA' LORDA (L): 71
FUNZIONAMENTO: Statico
PORTE: 3 Porte
POTENZA FRIGORIFERA: 250
TIPO GAS: R290
QUANTITA' DI REFRIGERANTE: 200
CLASSE CLIMATICA: 32°C

DESCRIZIONE
Tavolo refrigerato per pizzeria interamente costruito in acciaio inox, pienamente rispondente alle norme igieniche, piano di lavoro in granito,
elemento refrigerato 0+10°C, 2 porte, vano dotato di gruppo frigorifero , sbrinamento automatico a circolazione di gas caldo, vetrina refrigerata
0+15°C.
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DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE
(E) Allacciamento Elettrico: VAC230 50Hz


