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GAMME CODE MODÈLE FONCTION
M1 - 60 CR0954989 TT3435EU Cuisinières à induction
ARTICLE
Plaque à induction posable
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Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être
considérées comme non contraignantes. La société se réserve
le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans
préavis.
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DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR (mm): 340
PROFONDEUR (mm): 405
HAUTEUR (mm): 105
POIDS (Kg): 5
VOLUME (m ):3 0.05
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): 3
TENSION (V): VAC230
N. ZONES DE CUISSON: 1
DIM. ZONES DE CUISSON (mm): Ø230mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON: 1x 3kW
DEGRÉ IP: IPX3

DESCRIPTION
Plaque électrique à induction de table. Plan de cuisson en vitrocéramique épaisseur 6 mm fixé hermétiquement au plan, système de reconnaissance
des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Appareil réalisé en acier inox AISI 304. Comprend 1 zone de cuisson de
3 kW, diam. 230 mm. Zone chauffante délimitée par des ségriphaphies sur le verre. Sélecteur de commande permettant d'utiliser 10 niveaux de
puissance. Voyant indiquant la mise en marche de l'appareil.
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DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION 

(E) Raccordement électrique: VAC230 50Hz


